
Production : Ludovic DUMESNIL +41 (58) 474 26 21 / +41 (79) 956 78 23
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L (mm) N (mm) S (mm) H (mm) -- (mm)

AC 4 15…20 B 50/70 192.00

AC 8 20…35 25…35 25…35 B 50/70 180.00

AC 11 35…50 35…50 B 50/70 164.00

AC 11 35…50 B 50/70 178.00

AC 16 45…60 B 50/70 163.00

AC MR 8 20…30 PmB 45/80-65 (CH-E) 198.00

AC MR 11 25…40 PmB 45/80-65 (CH-E) 201.00

AC B 11 35…50 B 50/70 156.00

AC B 16 45…70 45…70 B 50/70 151.00

AC B 22 65…100 65…100 B 50/70 141.00

AC T 11 30…50 B 50/70 156.00

AC T 16 45…70 45…70 B 50/70 147.00

AC T 22 60…100 65…100 65…100 B 50/70 139.00

AC T 32 90…140 90…140 B 50/70 143.00

AC EME 22 - C1 80…120 B 15/25 150.00

AC EME 22 - C2 80…120 B 10/20 155.00

AC F 22 60…150 B 50/70 137.00

AC F 32 80…200 B 50/70 142.00

AC RAIL 16 45…70 B 160/220 155.00

AC RAIL 22 70…100 B 160/220 152.00

Ep. (mm) Liant Prix / to

25…35 PmB 45/80-65 (CH-E) 203.00

35…50 PmB 45/80-65 (CH-E) 198.00

40…80 PmB 45/80-65 (CH-E) 181.00

60…150 PmB 45/80-65 (CH-E) 174.00

40…80 B 50/70 171.00

60…150 B 50/70 162.00

Produits standards
Prix / to

Produits drainants

Couches de base à module élevés

Couches de fondation

Couches d'étanchéité pour voies ferrées

Couches de base

Couches de roulement

PA B 22

PA  8

PA B 16

Couches de liaison

Bétons bitumineux drainants selon SN EN 13108-7

PA  11

Société Anonyme de Produits Asphaltiques

PRIX COURANT VALABLES DES LE 1er FEVRIER 2024

PRIX HORS TAXE - DEPART CENTRALE - SUIVANT CONDITIONS GENERALES SAPA SA 2024

Couches de roulement

Couches de base

Couches de liaison

Enrobés bitumineux selon SN EN 13108-1
Type (ép. couche)

Liant

PA S 16

PA S 22
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-12 (mm) -16 (mm) -20 (mm)

20…35 20…35 20…35 PmB 45/80-65 (CH-E) 245.00

25…40 25…40 PmB 45/80-65 (CH-E) 201.00

Unité Prix / unité

bloc 1 200.00

h 180.00

h 360.00

Réfection provisoire Vrac to 250.00

Raccord chaussée 10/30 Carton 40 ml pce 95.00

Fût de 180 kg pce 870.00

Seau 20 kg pce 270.00

Pontage fissure carton de 10 kg pce 70.00

3.0 x 2.5 m pce 200.00

5.0 x 3.0 cm pce 300.00

PV pour utilisation bitume PmB (CH-E)  = 20.00 CHF/to
PV pour ajout de chaux à 1.5 %  = 6.00 CHF/to
Liste de prix modifiable SANS PREAVIS (selon variations coûts matières premières, transports, énergies, etc …)

Conditions de paiement : 30 jours net
Conditions générales : Suivant annexe jointe
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Bâches à tapisProtection thermique

Ouverture centrale en dehors des heures normales

Masse à couler

Jute

Couche accrochage

Production samedi et dimanche jour et nuit (+ 30 minutes avant et après production)

Ouverture centrale nuit, samedi et dimanche (par tranche de 9 heures)

Joint bitumineux

Laque (fût non repris)

SDA 4 (12 - 16 - 20)

SDA 8 (12 - 16)

Enrobé à froid stockable et prêt à l'emploi

Produits divers

Production nuit lundi au vendredi (+ 30 minutes avant et après production)

Liant

Couches de roulement

Prestations diverses

Prix / to
Type (ép. couche)Produits  semis-denses
Enrobés et couches de roulement semi-denses selon VSS 40 436
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